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Роторно-лопастный 
вакуумный насос UV50 

Легендарные модели серии UV компании 
Pneumofore, установленные в настоящее 
время на промышленных предприятиях по 
всему миру, эвакуируют более миллиарда 
м 3 ежегодно. 
И не только надежнее, но и эффективнее любого другого вакуумного насоса. Эти 
насосы охватывают широкий диапазон вакуума и предлагают одноступенчатую 
подачу от 250 до 7,160 м 3 /ч [от 148 до 4,211 куб. Производительность и остаточное 
давление увеличиваются при использовании многоступенчатых машин. Семейство 
УФ-насосов включает несколько версий, описанных ниже, для самых разных областей 
применения. 
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Объем всасывания от 250 м 
3
 /ч до 7.160 м 

3
 /ч (одноступенчатый). Максимальная степень вакуума 

99,95 % [0,5 мбар (абс.) остаточного абсолютного давления] с постоянными рабочими 
характеристиками до 95 %. 

Снижение потребления электроэнергии по сравнению с водокольцевыми насосами той же 
номинальной производительности. Экономия до 70% на замене. 

Насосы «подключи и работай» , просты в установке и интеграции. 

Воздушное охлаждение через алюминиевый радиатор и вентилятор с регулируемой 
температурой. Безводное охлаждение предотвращает проблемы, связанные с известняком, 
температурой окружающей среды и нестабильной степенью вакуума. 

Лопасти из специального алюминиевого сплава обеспечивают активное уплотнение, 
предотвращая потерю эффективности и сводя к минимуму затраты на эксплуатацию и 
техническое обслуживание. 

Замкнутый контур смазки обеспечивает незначительный расход охлаждающей жидкости. 

Имперские единицы 

Диапазон 
давления 

Вместим
ость 

Номиналь
ная 

мощность 

Поглощен
ная 

мощность
* 

Габаритные 
размеры 

Шум Масса 

50 
Гц 

60 
Гц 

50 
Гц 

60 
Гц 

50 
Гц 

60 
Гц 

Д х Ш х В 50 Гц 60 Гц фунт
ы 

фунтов на 
квадратны
й дюйм (а) 

см HP HP дюйм дБ(А) 

1,45 3.17 3.7 2×1 2×1 129, 170 165 78 79 12.125 
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4,35 3.26
8 

3.8
54 

2×1
00 

2×1
25 

156,
8 

203
,9 

79 78 79 12.125 

Гц = частота , 
м 3 /ч = производительность по воздуху при номинальном давлении 
* = общая мощность, потребляемая машиной с электродвигателями класса эффективности IE3,
включая все вспомогательные устройства. 
Стандартная эталонная атмосфера соответствует ISO 8778: 1 бар (изб.), 20°C, относительная 
влажность 65%. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 УФ50

 

Диапазон 
давления 

Вместимость Номиналь
ная 

мощность 

Поглощенн
ая 

мощность* 

Габаритны
е размеры 

Шум Масса 

50 
Гц 

60 Гц 50 
Гц 

60 
Гц 

50 
Гц 

60 
Гц 

Д х Ш х В 50 Гц 60 
Гц 

кг 

мбар(а) м 3 /ч кВт кВт мм дБ(А) 

100 2,6
94 

3.179 75 90 48,3 63,4 2.670 78 79 2.850 

200 2,7
73 

3.272 75 90 53,0 70,3 1.280 78 79 2.850 

300 2,7
76 

3.276 75 90 58,5 76,0 2.000 78 79 2.850 



АДАПТИРОВАННЫЕ ВЕРСИИ

UV – СЕРИЯ CORE: Модели от UV4 до UV100 с диапазоном производительности от 250 до 7160 м  /ч и остаточным
давлением до 0,5 мбар(абс.). Все компоненты на борту, готовы к работе.

 3

UV H – способность всасывания водяного пара, температура машины 110° C [230° F] для процессов сушки. Уникальная
особенность, разработанная исключительно компанией Pneumofore.

UV HC – версия насосов с воздушным охлаждением для жаркого климата для температуры окружающей среды до 55°
C [131° F]. Сверхбольшие теплообменники и вентиляторы для тропического климата.

UV VS — привод с регулируемой скоростью от 30 до 65 Гц для оптимизации энергопотребления и постоянного вакуума
в процессе.

UV W – версия с водяным охлаждением для установки в закрытых помещениях или для рекуперации тепла.

УФ Ex – Взрывозащищенный. Установка во взрывоопасных зонах с использованием специальных электрических
компонентов.

UV B – Двухступенчатая вакуумная система с воздуходувкой Рутса в качестве второй ступени вакуума. Можно
комбинировать с любой другой УФ-версией. Часто применяется при сушке трубопроводов.

UV HR – Вакуумная система рекуперации тепла для комнатной температуры выше 40°C.

UV S – Специальные версии насосов UV для нестандартных размеров, Ethernet, на салазках, из нержавеющей стали, с
защитой от атмосферных воздействий или со сверхпрочной рамой.
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